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1. Vor. Oppaaiquarzit Obetiache spaitraun, Karten gefast

Breite 30/ 40 /50 x 3-4cm x {rpie Langen

3. Var. Valser Quarait Grau, odsagt, gestrahit,
Breite 30/ 40/ 50 x 3am x freie Langen
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GERATEHAUS UND VELORAUM MIT UBERDACHTEM UNTERSTAND
(Holzkonstruktion ) Mst. 1:100
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Grundriss Nordost-Ansicht

Sudost-Ansicht

Wiederinstandstellung
Rasen

DETAIL Mst. 1:50

LIVING-POOL + NATURSTEINMAUERN
.20

Natursteinmauer

Schichtmauerwerk Luserna Gneis,

Farbe gemischt, Breite 35cm

Abdeckung: Bodenplatte gespalten,

mit Tropfnasen, Breite 40x 4-5cmx freie Lange
Ausfilhrung siehe Pergolamauer

F mit

verbunden ( 1)

Rasen  Holzdeck

Living-Pool x% .
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Betonmauer, Fundamentierung,
Drainierung durch Baumeister
gemass Angaben Architekt

Anschiusshohe mit
Bauherren und Architekt
absprechen 111

2.436.00
Hohe

Betonmauer
Neubau

Ineve Grenze

SCHNITT B -B

PERGOLA MIT SICHTSCHUTZMAUER

Schichtmauerwerk, 2-hauptig, Br.ca.40cm
aus Luserna Gneis, Farbe gemischt

Verblendmauersteine, Hohe 8 - 12 cm und 12-15 cm hoch Tiefe wie Hohe
Fugen vermortelt (Trasszement), Fullung Splittbeton

Abdeckplatte = mit Tropfnasen,

Br.46 x 4-5cm x freie Linge

Montage und Fundamentierung
der Pergola in Absprache mit
Ersteller der Mauer

(Variante Mauerstein: je 2 Langs-Kanten und total 2 Stirnseiten bossiert)

Streifenfundament auf Gerdllbetonhinterfillung von Quadermauer und
5 Einzelfundamente fir Pfosten (Betonmhre D40 H80)
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Armierung fur Verbindung F

+2.40

Sitzplatz 065

Rasenflache

SCHNITT A -A
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Stutzmauer

Gneisquader
50x50cm

bestehende
Rasenflache




